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APO-Elmar-S 180 f/3.5
Merk: Leica
Model: 11071
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Adviesprijs:
€ 6.700,00

BESCHRIJVING

APO-ELMAR-S 180 f/3.5

De essentiële dingen:

Uitstekende telelens●

Nieuwe kwaliteitsnormen voor telefotografie uit de hand●

Uitstekende beeldprestaties bij alle afstanden en diafragma's●

Hoge snelheid●

creatief gebruik van scherpte en wazigheid voor een levendige accentuering van onderwerpdetails●

beste beeldkwaliteit tot aan de randen dankzij asferische oppervlakken●

afgedicht tegen stof en spatwater●

Productomschrijving:
De snelheid en hoge prestaties van de Leica Apo Elmar-S 180 mm f/3.5 (ca. 144 mm) stellen nieuwe
kwaliteitsnormen voor telefotografie uit de hand. Het motto is: Open diafragma is gelijk aan werkdiafragma,
omdat de contrastprestaties niet verder kunnen worden verhoogd door te dimmen. Aberraties van welke aard
dan ook zijn onbekend bij deze hoogwaardige lens. Het blijkt een uitstekende portretlens te zijn dankzij de
hoge snelheid en selectieve scherpte. De close-uplimiet van 1,5 m maakt het mogelijk om charmante close-ups
te maken. De afzonderlijk verkrijgbare close-up converterlens ELPRO-S 180 mm, speciaal ontworpen voor de
Leica APO-Elmar-S 180 mm f/3.5 lens, verkleint de minimale scherpstelafstand van 3,6' (1,1 m) tot 8,8' (2,7 m)
en verhoogt de maximale reproductieverhouding van de lens tot 1:4,5.
Deze apochromatisch gecorrigeerde lens heeft negen lenselementen in zeven groepen. Zes elementen zijn
gemaakt van glazen met een afwijkende gedeeltelijke dispersie, en twee daarvan hebben een bijzonder lage
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dispersie. Dit zorgt voor een optimale eliminatie van chromatische aberraties. Drie glaselementen met een
hoge brekingsindex elimineren bijna volledig monochromatische aberraties.

Leveringsomvang:
Lensdop S E72 (bestelnr. 16018), achterste lensdop S (bestelnr. 16020), lenstas (bestelnr. 439-606.102-000),
zonnekap (bestelnr. 12400)

SPECIFICATIES

Algemeen

Diameter objectief 96,6

Fysieke kenmerken

Gewicht 1300
Kleur Zwart
Lengte 232

Lens

Brandpuntsafstand 35 - 144
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